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CAIPIRINHA : 
Accélération 
en 3D
Type : Technique IRM    Compatible avec : VIBE, SPACE
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Décalage 3D

GRAPPA 2x2 : 
espace-k sous-échantillonné

Encodage
de lecture

Encodage
de phase

Encodage de partition (=phase)

CAIPIRINHA 2x2 : 
espace-k sous-échantillonné + décalage 3D

Accélération CAIPIRINHA
espace-k sous-échantillonné + décalage 
3D : atténue l’↗ du bruit

Accélération GRAPPA
espace-k sous-échantillonné 
↘ du TA, ↗ du bruit

CAIPIRINHA : Accélération en 3D



3

Restricted © Siemens Healthineers, 2020Restricted © Siemens Healthineers, 2019

3

CAIPIRINHA : Accélération en 3D

- Eléments d’antenne de réception : utilisés pour 
compléter l’espace-k

- Accélération maximum dans chaque direction: 
proportionnelle au nb d’éléments d’antenne

Accmax ≤ 2

Accélérationmax ≤ 4

Antennes de réception multi-éléments 

- Mode CAIPIRINHA : réglages pré-enregistrés pour 
certains organes (ex : corps tra)
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CAIPIRINHA : Accélération en 3D

SPACE CAIPIRINHA VIBE CAIPIRINHA - Apnée 5 s
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